
UNA POMPA PER  
PISCINE UNICA NEL 
SUO GENERE 

the best
australian

quality

PISCINE & SPA

Silensor Pro®

Ideale per il filtraggio nelle piscine, per 
fontane, giochi d’acqua e per i sistemi 
di riscaldamento di piscine e spa

residenziale pompa piscina

UTILIZZO

UNA POMPA PER PISCINE A VELOCITÀ VARIABILE  
ULTRA SILENZIOSA

c  Variazione di velocità ad alta efficienza - risparmio di denaro per il proprietario

c  Sistema di raffreddamento ad acqua più silenzioso - 55dBA ad alta velocità

c  Nessuna programmazione necessaria - facile e veloce per il professionista

c  10 velocità di filtraggio più modalità Modalità Backwash - facilità d’utilizzo sia per il consumatore che per il 
professionista, una volta installato non necessita di eccessivi controlli

c  Protezione contro la perdita d’innesco - Riduzione dei danni nel caso in cui la pompa rimanga asciutta

c  Provvisto d’interruttore termico, non necessita di un ulteriore interruttore di sicurezza - grande risparmio di denaro 
per l’installatore

c  Cestello extra large della portata di 4,5 litri - pulizia necessaria ridotta
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the best
australian
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DAVEY 
Silensor Pro®

Pompa da piscina

Made in Australia • 

•  Convertitore di frequenza, con 
possibilità di selezionare la velocità 
desiderata a partire da 1500 fino a 
3600 giri/min ( in modalità Modalità 
Backwash 3800giri/min)

•  Cestello ampio con coperchio 
trasparente, facile da rimuovere

•  Protezione contro la perdita 
d’innesco, preserva la pompa nel 
momento in cui resta asciutta

•  Giunti ad attacco rapido con 
sistema antibloccaggio di 
grande qualità per un’istallazione 
più semplice

•  Motore ad alte prestazioni con 
raffreddamento ad acqua, per 
un funzionamento silenzioso ed 
efficiente tutto l’anno 

•  Tappo di scarico che permette un 
rapido risciacquo per facilitarne la 
pulizia e la manutenzione

DATI  
ELETTRICI

Modello SP200SV

Voltaggio (V) 220/240

Frequenza di alimentazione (Hz) 50/60

Potenza d’ingresso (W/hP)

116W/0.16hp @ Dial 1
488W/0.65hp @ Dial 5

1000W/1.34hp @ Dial 10
1316W/1.76hp @ Modalità 

Backwash

Velocità (rpm) 1500 to 3600

Modalità Backwash (rpm) 3800

Classe di protezione (IP) 45

Classe di isolamento F

Lunghezza del cavo 3m

LIMITI  
OPERATIVI

Temperatura massima dell’acqua 40°C

Temperatura massima dell’ambiente 50°C

Livello sonoro (AS 5102.2) 50dBa*
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Backwash No. 10 
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Posizione quadrante

PERFORMANCE IDRAULICHE
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DIMENSIONI
Fori di montaggio Diametro Entrata/uscita PVC Peso netto (kg)

10 50 14

*alla velocità 1

www.daveyeurope.eu / info@daveyeurope.eu
Questa brochure non deve considerarsi una guida all’utilizzo del prodotto. Per maggiori informazioni é opportuno rivolgersi al proprio fornitore Davey, al centro di assistenza 
Davey. Deve essere letta congiuntamente alle istruzioni relative al prodotto da installare e al suo utilizzo oltre che ai requisiti di legge applicabili. Le specifiche di prodotto 
possono cambiare senza preavviso. Davey é un marchio registrato di proprietà della Davey Water Products Pty Ltd. Davey Water Products Pty Ltd 2015


