
• Uma gama inteligente
Possibilidade de instalação com condutas com as 

8 condutas.

• 

Compressor scroll Copeland.

10 mm.

• 
10/10

Epóxi 

Regulação integral Eliwell.

as opções escolhidas.

 WESPER 

   30 a 100% HR e 15 a 35 °

*

• Possibilidade de instalação por condutas com as 

• 

DESUMIDIFICADOR ARMÁRIO WESPER

M
O
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5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 WESPER 

•  • 

2 3 4 5 6
ACESSÓROS INCLUÍDOS

m 15 20 40 45 50
DESEMPENHOS DE DESUMIDIFICAÇÃO

Capacidade (30 °C - 80% de humidade) l/h
Capacidade (30 °C - 70% de humidade) l/h
Capacidade (30 °C - 60% de humidade) l/h

Potência de calor do condensador kW
kW
kW

CARACTERÍSTICAS DO AR
m3/h 1050 
m3/h

11/110 6/60
sim

LÍQUIDO REFRIGERANTE

PESO, DIMENSÕES FÍSICAS
kg 115 163
kg

mm
mm 16
mm

Permutador de alhetas em alumínio.

DISPONÍVEL EM:

Para mais opções consultar catálogo SCP


