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EnergyLine Pro 
para todas as estações
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  Bomba de calor para todas as estações com 
sistema de descongelação eletrónica por 
inversão de ciclo de série, garantindo um 
funcionamento até -12 °C.
  Funcionamento extremamente 
silencioso: nos modelos para todas as 
estações, a velocidade do ventilador 
varia automaticamente em função das 
necessidades da máquina. Em pleno verão, 
enquanto a bomba de calor usufrui de 
condições climatéricas que lhe permitem 
obter os melhores rendimentos, esta vai 
reduzir a rotação das lâminas e continuar a 
aquecer a sua piscina em modo silencioso.

MANUTENÇÃO
  Simplicidade de instalação e de 
manutenção: ligação por união de Ø 50 mm 
fornecida, caixa externa para uma ligação 
elétrica simplificada, dreno de escoamento, 
vendida com a sua capa de proteção para 
invernação.

   Simples de utilizar: o seu ecrã táctil e 
intuitivo faz com que a utilização e as 
regulações sejam muito mais fáceis.

RESISTÊNCIA
  Durabilidade: permutador em titânio/PVC 
extremamente resistente e compatível com 
todos os tipos de tratamento, incluindo 
eletrólise. Sistema de dupla passagem para 
otimizar a transferência de calor. 

NATURALLY HAYWARD®

   Rendimento elevado, com um COP superior 
to 4,6.

Concebida para funcionar até -12 °C, a EnergyLine Pro para 
todas as estações constitui a melhor solução de aquecimento de 
piscinas em qualquer estação e clima!
VANTAGENS 
+ 

ENP7TASC.
+  Produto ideal para piscinas interiores e em zonas mais frias
+  Descongelação automática por inversão de ciclo
+  Modo noturno para um funcionamento ainda mais silencioso
+  Função reversível e automática para poder aquecer a piscina e 

também arrefecê-la em caso de calor excessivo 

Ligação elétrica 
simplificada

Ecrã táctil para 
uma regulação 
simplificada

(1) 2 anos de garantia + 1 ano de garantia de oferta caso o produto seja 
adquirido num parceiro Totally Hayward®.

(1)

+1ANO2 ANOS
GARANTIA

Módulo SMART 
TEMP incluído 
(gestão à distância)

Descritivo Unidade

Cer�������	
��
� Não Não

����������
���	����� � kW 17,8 18,2 23,4 24,6 30,5

Potência elétrica absorvida� kW 3,7 3,7 5,15 5,05 6,1

Intensidade absor����� A 16,2 7,7 9,7 9,8 11,6

Alimentação elétrica V 230V 50 Hz 400V3N 50 Hz

Modo de descongelação Inversão de ciclo

Tipo de compressores Copeland

Número de ventiladores 2

Velocidade de rotação do ventilador RPM 820 899 925 890 900

Orientação do ventilador Horizontal

Potência acústica  dB(A) 73 73 75 75 75

Pressão acústica (a 10 m) dB(A) 45 45 47 47 47

Ligação hidráulica mm 50

Caudal de água nominal m3/h 6,6 6,6 8 9,3 11

Perda de carga sobre a água (máx.) kPa 7 7 18 11 21

Dimensões da unidade (C/L/A) mm 1138/470/1264 1360/470/1280

���
��RTIFICADOS 4,8 4,9 4,6 4,9 5,0

Refrigerante  R410A/2,3 R410A/2,3 R410A/2,8 R410A/2,5 R410A/3,0

Cobertura de invernação Sim
Função de prioridade de 
aquecimento Sim

Smart Temp Sim

Desempenho em conformidade com a norma NF
��
����
���omada no sistema de referência NF-414. Ar seco 15 ��
�
Humidade relativa
���
�
Tempera -
tura da água de admissão 26 �C 
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Pro irá permitir-lhe prolongar a sua época balnear poupando 
também em despesa.
VANTAGENS 
+  
+  Uso reversível para poder aquecer a piscina, e também arrefecê-

la em caso de calor excessivo 
+  Utilização até -2 °C graças à descongelação ativa

EnergyLine Pro
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  Sistema de permuta de dupla passagem para 
optimizar a transferência de calor permitindo ter 
COP superiores a 4,3. 
  Baixo nível sonoro graças ao seu compressor 
ultra-silencioso. 
  Painel de comando electrónico com ecrã táctil 
para um funcionamento eficiente e simples. 

POLIVALÊNCIA
  Declina-se em 7 referências de 5,9 a 15 Kw. 
  Bomba de calor com sistema de 
descongelação electrónica por inversão de 
ciclo de série garantindo um funcionamento 
até -2°C.*

*Assegurar-se da selecção de uma potência 
apropriada para um uso durante todo o ano. 

RESISTÊNCIA
  Durabilidade: permutador em titânio/PVC 
extremamente resistente e compatível com 
todos os tipos de tratamento, incluindo 
electrólise.

MANUTENÇÃO
  Simplicidade de instalação e de manutenção: 
ligação por união de Ø 50 mm fornecida, caixa 
externa para uma ligação eléctrica simplificada, 
dreno de escoamento.
  Fornecida com a sua capa de proteção para 
invernação. 

NATURALLY HAYWARD®

  COP superior to 4,3. 
  Líquido refrigerante R410A, que não prejudica a 
camada de ozono.

Descritivo Unidade HAY-150-0124

Capacidade 
���	������ Kw 5,9 8 11 12,6 12,5 15 14

Potência eléctrica ab-
sor�����
 Kw 1,29 1,79 2,53 2,57 2,91 3,44 3,27

Alimentação eléctrica V 230V~ 50 
Hz

230V 50 
Hz

230V 50 
Hz

230V 50 
Hz

400V3N 50 
Hz

230V 50 
Hz

400V3N 50 
Hz

Modo de 
descongelação Por inversão de ciclo 

Tipo de 
compressores Rotativo Scroll

Número de 
ventiladores 1 1 1 1 1 1 1

Potência do 
ventilador Watt 120 120 150 150 150 150 150

Velocidade de rotação do 
ventilador RPM 850 820 850 850 850 850 850

Orientação do ventilador Horizontal

Potência acústica  dB(A) 67 68 68 70 68 68 71

Pressão acústica 
(a 10 m) dB(A) 39 39 39 42 39 39 42

Ligação hidráulica mm 50 50 50 50 50 50 50

Fluxo de água nominal m3/h 2,5 3,4 4,8 5,5 5,1 6,5 5,9

Perda de carga sobre a 
água (valor máximo)  kPa 2 6 4 6 6 7 7

Dimensões da unidade 
(C/L/A) mm 1025/455  

660
1025/455  

660
1140/470  

875
1140/470  

875
1140/470  

875
1140/470  

875
1140/470  

875

COP 4,6 4,5 4,3 4,9 4,3 4,4 4,3

Refrigerante  R410A

Cobertura de invernação Sim 

Función Prioridad 
Climatización Sim

+1ANO2 ANOS
GARANTIA

(1) 2 anos de garantia + 1 ano de garantia de oferta caso o produto seja 
adquirido num parceiro Totally Hayward®.

(1)

Ligação eléctrica 
simplificada

Ecrã táctil para 
uma configuração 
simplificada

Módulo SMART TEMP, para 
gestão à distância (opcional)
HWX95005010014
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HAY-150-0125 HAY-150-0126 HAY-150-0127 HAY-150-0144 HAY-150-0128 HAY-150-0145
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