
EnergyLine Pro
ANOS DE GARANTIA

TOTALLY
PARTNER

+2 2

A nova geração de bombas de calor 
para piscinas
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Conexão elétrica 
simplificada

Nova interface intuitiva 
e altamente informativa

N O T  S O L D  O N L I N E

NOVO FLUIDO R32 **
Maior desempenho
• Reduz as emissões de gases de efeito estufa por 2/3
• 10% menos fluido
• Fácil de usar e reciclar
• Nenhum impacto na camada de ozôno

**Apenas nos modelos ENPI4M e ENPI6M

A Tecnologia IN-Tech Full Inverter é a combinação de um 
inversor compressor CPS Mitsubishi e um ventilador de 
inversor DC.

Isto permite adaptar a sua potência às restrições climáticas 
e requisitos energéticos da piscina. No modo de regulação, 
pode receber até 30% de poupança de energia.

Sistema de descongelação auto-adaptativo para otimizar 
os ciclos de descongelamento.

Opera em modo inativo para um modo noturno muito silen-
cioso.

Informações em tempo real exibidas num ecrã de controlo 
amplo (ferramenta de diagnóstico para profissionais).

Seis referências disponíveis até: - 12° C / COP> 5* / 140 m³

* Ar 27°C e água 26°C

Smart Temp
O módulo pode ser usado com um smartphone, tablet ou PC para 
visualizar as informações principais e alterar a temperatura, os 
tempos de operação e os parâmetros do modo de operação em 
tempo real. Módulo Wi-Fi incluído.
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* Volume recomendado para uma piscina equipada com uma tampa de retenção de calor durante o uso de maio a setembro.

Descritivo Unid.
HAY-150-0201

ENPI4M
HAY-150-0202

ENPI6M
HAY-150-0190

ENPI7M
HAY-150-0191

ENPI9M
HAY-150-0192

ENPI11M
HAY-150-0193

ENPI13M

Alimentação 220V-240V /1ph/50Hz 380V-415V /3N/50Hz

Fluido refrigerante / R32 R410A
Potencial de aquecimento global / 675 2088

Massa de refrigerante kg 0,50 0,65 1,10 1,30 1,50 2,10

Massa em tCO2eq / 0,34 0,44 2,30 2,71 3,13 4,38
Alcance de capacidade de aquecimento

Ar 27 °C - RH 78% - Água 26 °C kW 2,50--9,73 3,20--11,9 4,15--16,6 4,80--20,50 6,58--23,91 10,05--30,00

Entrada de energia elétrica kW 0,20--1,34 0,28--1,68 0,31--3,12 0,40--3,94 0,67--4,73 0,83--5,61

Corrente de entrada A 1,33--6,02 1,34--7,32 1,48--13,48 1,83--17,25 3,20--20,69 1,37--8,50

COP / 12,32--7,12 11,51--7,10 13,39--5,32 12,00--5,20 9,83--5,10 12,11--5,33
Capacidade de aquecimento média
Ar 27°C - Hr 78% - Água 26°C kW 6,01 8,4 12,1 16,90 20,80 24,32

/ 8,91 8,52 7,59 6,70 6,03 5,68
Alcance de capacidade de aquecimento

Ar 15°C - Hr 71 % - Água 26°C kW 1,71--7,60 2,70--9,70 3,13--12,75 6,25--16,80 6,60--18,52 7,06--22,40

Entrada de energia elétrica kW 0,27--1,49 0,44--1,88 0,44--2,79 0,95--3,64 1,07--4,54 0,707--5,21

/ 6,40--5,1 6,10--5,55 7,12--4,57 6,57--4,41 6,15--4,08 9,99--4,29
Capacidade de aquecimento média 
Ar 15°C - Hr 71% - Água 26°C kW 4,54 6,54 9,84 12,36 14,17 15,99

/ 5,87 5,75 5,25 4,98 4,68 4,55

Caudal nominal m3/h 4,20 5,10 5,30 6,70 8,00 9,50

Hidráulica fornecida mm 50 50 50 50 50 50

Perda de carga hidráulica kPa 3,3 4,5 2,6 8,0 3,90 5,00

Nível de pressão sonora @1m dB(A) 33--41 33-41 44-53 45--56 46--57 48--58

Nível de pressão sonora @10m dB(A) 16--25 16--25 27--36 28--39 29--40 31--41

Tipo de Ventoinha / DC inverter
Numero de Ventoinhas / 1 2 2

Velocidade de Ventoinha rpm 500--700 500--650 600--750 600--900 400--800 400--900

Modo Silencioso Velocidade de Ventoinha rpm 300 400 500 500 500 450

Tipo de compressor / DC Inverter Mitsubishi
Bomba de calor reversível / Sim

Modo de descongelamento / Por ciclo de inversão
Modo silencioso / Sim
Capa de inverno / Fornecida

Função de prioridade de aquecimento / Sim
Almofadas anti-vibração / Fornecida

User control box / 12,5 cm color touchscreen
Medidas mm 1046/400/768 1150/485/868 1150/485/1275

Peso kg 53 65 77 82 110 113

Volume de piscina recomendado* m3 40 50 70 95 120 140
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